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SPECIAL NOTES 

UNICEF Armenia announces a Request for Quotation, LITB 2024-9188628, for the 
procurement of Furniture for Schools. 

Interested companies are requested to submit the completed and signed (scanned) Bid Forn;, 
along with the completed and signed Annex 2 and Annex 3 to the following e-mail: 
procurementarmenia@unicef.org, by mentioning LITB 2024-91888628 in the subject line of your 
e-mail. It should be noted that the completion of the Declaration on page 3-5 is mandatory. In 
case of incomplete Declaration, the application will be disqualified. 

Prices in AMD 0 VAT should be presented in Annex 2 for each furniture item, as per detailed 
technical specifications mentioned in Annex 1. It should be noted, that the total quantities  per 
furniture item is subject to change upon contract award. The Comparison of all bids will be 
done per item price mentioned. The Contracted company will be requested to organize the 
delivery as per schedule mentioned in Annex 3, by providing prices in AMD 0 VAT for cac;1 
delivery destination, as well as price per 1 km shall be stated. The exact delivery dates will be 
provided by UNICEF. The Supplier will be in charge for putting branded stickers, provided by 
UNICEF on each furniture item. 

Bidders are invited for a public opening of received proposals on 27 March, 15:00 at UNICEF 
Armenia Conference Hall (14 Petros Adamyan Str.). It should be noted that the final decision 
will be made based on the production site visit and presentation of similar furniture items. 

The deadline for submitting proposals to UNICEF is no later than 26 March, 18:00. Offers 
received after the mentioned date and time will be considered as invalid. 

It should be noted that UNICEF is an international organization, with a status equal to a 
diplomatic representation, thus O rate of VAT must be applied, according to Section 5, Article 
16 of the Law of Republic of Armenia on the Value of the Added Tax. UNICEF will not 
provide any supporting documents stating business operation with O VAT. 
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Annex 1 

Տեխնիկական բնութագիր 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primary class desk (one-seat) 
 
Տարրական դասարանների մեկ 
տեղանի աշակերտական սեղան 

 

Աշակերտական սեղան՝ մեկտեղանոց, մետաղական կմախքով, 
գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 
28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11015-93 համապատասխան, 
չափսերը՝ 600x500x (h) 460 մմ- 580 մմ, բարձրությունը մեխանիկական 
եղանաով կարգավորվող:  
Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի 
լամինացված ՓՏՍ՝ 18մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի 
աշխատանքային հարթության անկյուններիը պետք է կլորացվեն R= 
30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ 
եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի 
անփայլ:  
Սեղանի առջև փակվում է 550x350 մմ չափսերի՝ 18 մմ հաստությամբ, 
եզրերը 0.8-1 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC) 
շրջափակված լամինացված ՓՏՍ-ով, որը տեղադրվում է սեղանի 
աշխատանքային հարթության տակից և ամրացվում է մետաղական 
կմախքին: 
Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն 
խողովակներից (25x25x2.0) մմ, անկյունների միացումը զոդման 
եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 
550x432 մմ, որին զոդման միջոցավ ամրացվում են մետաղական 
ոտքերը: Սեղանի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը 
իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու 
տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), 
բաղկացած կոնստրուկցիա։ Արտաքին խողովակի չափերը՝ 
25x25x2.0մմ, բարձրությունը՝ 380 մմ։ Ներքին խողովակի՝ միջուկի 
չափերն են՝ 20x20x2.0մմ, բարձրությունը՝ 380 մմ։ Սեղանի ոտքերի 
արտաքին խողովակները զոդման եղանակով ուղղահահայց 
միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական 
քառակուսի խողովակից պատրաստված՝ 410 մմ երկարությամբ 
հենակին, չափսերը՝ (25x25x2.0) մմ։ Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև 
հեռավորությունը՝ ըստ գծագրի։ Հենակի եզրերը պետք է խցանված 
լինեն պլաստիկե բաց գույնի խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ։ 
Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան 50 մմ քայլով բարձության 
կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից 
ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով։ 
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված 
բարձրակարգ ներկանյութով։ 



Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մեկական մետաղական 
կախիչներ: 
Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի։ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Primary class desk (two-seat)  
 
Տարրական դասարանների 
երկտեղանի աշակերտական 
սեղան 
 

Աշակերտական սեղան՝ երկտեղանոց, մետաղական կմախքով, 
գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 
28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11015-93 համապատասխան, 
չափսերը՝ 1200х500х (h) 460 մմ- 580 մմ, բարձրությունը 
մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: Սեղանի աշխատանքային 
հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ 
հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության 
անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը 
շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): 
Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը 
փակվում է 1150х350 մմ չափսերի՝ 18 մմ հաստությամբ, եզրերը 0.8-1 
մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC) շրջափակված 
լամինացված ՓՏՍ-ով, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային 
հարթության տակից և ամրացվում է մետաղական կմախքին: 
Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն 
խողովակներից (25x25x2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման 
եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 
1150x432 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական 
ոտքերը։ Սեղանի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը 
իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու 
տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), 
բաղկացած կոնստրուկցիա։ Արտաքին խողովակի չափերը՝ 
25x25x2.0մմ, բարձրությունը՝ 380 մմ։ Ներքին խողովակի՝ միջուկի 



չափերն են՝ 20x20x2.0մմ, բարձրությունը՝ 380 մմ։ Սեղանի ոտքերի 
արտաքին խողովակները զոդման եղանակով ուղղահահայց 
միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական 
քառակուսի խողովակից պատրաստված՝ 410մմ երկարությամբ 
հենակին, չափսերը՝ 25x25x2.0մմ։ Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև 
հեռավորությունը՝ ըստ գծագրի։ Հենակի եզրերը պետք է խցանված 
լինեն պլաստիկե բաց գույնի խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ։ 
Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան 50 մմ քայլով բարձության 
կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից 
ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով։ Զոդման կարանները 
պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ 
ներկանյութով։ Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մեկական 
մետաղական կախիչներ: 
Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Աշակերտական սեղան՝ մեկտեղանոց, մետաղական կմախքով, 
գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 
28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11015-93 համապատասխան, 
չափսերը՝ 600х500х (h) 640 մմ- 760 մմ, բարձրությունը մեխանիկական 
եղանակով կարգավորվող: Սեղանի աշխատանքային հարթության 
համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: 
Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները 
պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ 
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային 
հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 
550х350 մմ չափսերի՝ 18 մմ հաստությամբ, եզրերը 0.8-1 մմ 
հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC) շրջափակված 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middle Class desk (one-seat)  
 
Հիմնական դասարանների մեկ 
տեղանի աշակերտական սեղան 
 
 

լամինացված ՓՏՍ-ով, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային 
հարթության տակից և ամրացվում է մետաղական կմախքին: 
Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն 
խողովակներից (25x25x2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման 
եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 
550x432 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական 
ոտքերը։ Սեղանի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը 
իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու 
տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), 
բաղկացած կոնստրուկցիա։ Արտաքին խողովակի չափերը՝ 25 x 25 
x2.0մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ։ Ներքին խողովակի՝ միջուկի չափերն 
են՝ 20x20x2.0մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ։ Սեղանի ոտքերի արտաքին 
խողովակները զոդման եղանակով ուղղահահայց միացվում են 
գետնին հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական քառակուսի 
խողովակից պատրաստված՝ 410մմ երկարությամբ հենակին, 
չափսերը՝ 25x25x2.0մմ։ Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև 
հեռավորությունը՝ 120մմ։ Հենակի եզրերը պետք է խցանված լինեն 
պլաստիկե բաց գույնի խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ։ 
Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան 80 մմ քայլով բարձության 
կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից 
ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով։ 
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված 
բարձրակարգ ներկանյութով։ 
Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մեկական մետաղական 
կախիչներ:  
Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middle Class desk (two-seat) 
 
Հիմնական դասարանների 
երկտեղանի աշակերտական 
սեղան 
 

Աշակերտական սեղան՝ երկտեղանոց, մետաղական կմախքով, 
գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 
28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11015-93 համապատասխան, 
չափսերը՝ 1200х500 х (h) 640 մմ- 760 մմ, բարձրությունը 
մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: 
Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի 
լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի 
աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 
մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ 
եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի 
անփայլ: 
Սեղանի առջևը փակվում է 1150х350 մմ չափսերի՝ 18 մմ 
հաստությամբ, եզրերը 0.8-1 մմ հաստության պլաստիկե 
եզրաժապավենով (PVC) շրջափակված լամինացված ՓՏՍ-ով, որը 
տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից և 
ամրացվում է մետաղական կմախքին:  
Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն 
խողովակներից (25x25x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման 
եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին 
չափերը՝ 1150x400 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են 
մետաղական ոտքերը։ Սեղանի 2 զույգ մետաղական ոտքերից 
յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող 
բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ 
արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա։ Արտաքին 
խողովակի չափերը՝ 25x25x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ։ Ներքին 
խողովակի՝ միջուկի չափերն են՝ 20x20x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ։ 
Սեղանի ոտքերի արտաքին խողովակները զոդման եղանակով 
ուղղահահայց միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով դրված 
մետաղական քառակուսի խողովակից պատրաստված՝ 410մմ 
երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25x25x 2.0մմ։ 
Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 120 մմ։ 
Հենակի եզրերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե բաց գույնի 
խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ։ 
Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան 80 մմ քայլով բարձության 
կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից 
ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով։ 
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված 
բարձրակարգ ներկանյութով։ 
Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մեկական մետաղական 
կախիչներ:  
Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primary class chair 
 
Տարրական դասարանների 
աշակերտական աթոռ 

Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, բարձրությունը 
մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: 
Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն 
նրբատախտակից՝ 10 մմ հաստությամբ, գույները և չափերը՝ 
Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և 
ԳՈՍՏ 11015-93 համապատասխան: Աթոռի նստելատեղի չափսերը՝ 
290х330 մմ, նստելատեղի մակերևույթը պետք է ունենա (D=170 մմ) 
փոսիկ, փոսիկի խորությունը 10-12 մմ: Նստելատեղի նրբատախտակը 
աթոռի մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային 
երկու կողմերից պետք է դուրս գա համապատասխանաբար 25 մմ, 
իսկ դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը պետք է դեպի ներքև կորացնել 90º-ով, ( 
R= 20-50 մմ): Նրբատախտակի եզրերը պետք է լինեն ողորկ, մշակված։ 
Աթոռի մեջքի հենակի չափսերը՝ 290х120 մմ, հենակը ողջ 
երկարությամբ պետք է դեպի 
ներս աղեղաձև կորացնել ( R= 600 մմ): Նրբատախտակը կմախքին 
միացվում է միջանցիկ հեղուսե մանեկային ամրացումով։ 
Նրբատախտակի կողմից հեղյուսը պետք է լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ 
նրբատախտակի հարթության վրա։ Աթոռի կմախքը պետք է լինի 
մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25x25x 2.0 մմ), 
անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան 
հատվածքով, կմախքի արտաքին 
չափերը՝ 240x255 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են 
մետաղական ոտքերը։ Աթոռի 2 զույգ մետաղական ոտքերից 
յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող 
բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ 
արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա։ Արտաքին 
խողովակի չափերը՝ 25x25x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 195 մմ։ Ներքին 



խողովակի՝ միջուկի չափերն են՝ 20x20x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 195 մմ։ 
Աթոռի ոտքերի արտաքին խողովակները զոդման եղանակով 
ուղղահահայց միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով դրված 
մետաղական քառակուսի խողովակից պատրաստված 280 մմ 
երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25x25x 2.0մմ։ 
Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100մմ։ 
Հենակի եզրեը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե բաց գույնի 
խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ։ 
Աթոռի ոտքերը պետք է ունենան 40 մմ քայլով բարձության 
կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից 
ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով։ 
Աթոռի նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի 
երեսը՝ 260-380 մմ, իսկ հատակից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրի 
բարձրությունը 500-620 մմ: 
Աթոռի նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը պետք է լինի 
95-130º, իսկ հանգույցը՝ կորացվի R= 60 մմ շառավղով։ 
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված 
բարձրակարգ ներկանյութով։  
Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի 

 

 
  
 
 
 

Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, բարձրությունը 
մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: 
Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն 
նրբատախտակից՝ 10 մմ հաստությամբ, գույները և չափերը՝ 
Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middle class chair  
 
Հիմնական դասարանների 
աշակերտական աթոռ  
 

հրամանի և ԳՈՍՏ 11015-93 համապատասխան: 
Աթոռի նստելատեղի չափսերը՝ 360х400 մմ, նստելատեղի 
մակերևույթը պետք է ունենա (D=240 մմ) փոսիկ, փոսիկի խորությունը 
10-12 մմ: Նստելատեղի նրբատախտակը աթոռի 
մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային երկու 
կողմերից պետք է դուրս գա համապատասխանաբար 25 մմ, իսկ 
դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը պետք է դեպի ներքև կորացնել 90º-ով, ( R= 
20-50 մմ): Նրբատախտակի եզրերը պետք է լինեն ողորկ, մշակված։  
Աթոռի մեջքի հենակի չափսերը՝ 320х180 մմ, հենակը ողջ 
երկարությամբ պետք է դեպի ներս աղեղաձև կորացնել ( R= 600 մմ): 
Նրբատախտակը կմախքին միացվում է միջանցիկ հեղուսե 
մանեկային ամրացումով։ Նրբատախտակի կողմից հեղյուսը պետք է 
լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ նրբատախտակի հարթության վրա։ 
Աթոռի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն 
խողովակներից (25x25x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման 
եղանակով 45 աստիճան հատվածքով ,կմախքի արտաքին 
չափերը՝ 310 x 325 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են 
մետաղական ոտքերը։ Աթոռի 2 զույգ մետաղական ոտքերից 
յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող 
բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ 
արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա։ Արտաքին 
խողովակի չափերը՝ 25 x 25 x2.0մմ, բարձրությունը՝ 
315 մմ։ Ներքին խողովակի՝ միջուկի չափերն են՝ 20 x20 x 2.0մմ, 
բարձրությունը՝ 315 մմ։ Աթոռի ոտքերի արտաքին խողովակները 
զոդման եղանակով ուղղահահայց միացվում են գետնին 
հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական քառակուսի խողովակից 
պատրաստված 380 մմ երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25 x25 x 
2.0մմ։ Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100մմ։ 
Հենակի եզրեը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե բաց գույնի 
խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ։ 
Աթոռի ոտքերը պետք է ունենան 50 մմ քայլով բարձության 
կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից 
ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով։ 
Աթոռի նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի 
երեսը՝ 380-460 մմ, իսկ հատակից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրի 
բարձրությունը 700-860 մմ: 
Աթոռի նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը պետք է լինի 
95-130º, իսկ հանգույցը՝ կորացվի R= 60 մմ շառավղով։ 
Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված 
բարձրակարգ ներկանյութով։ 
Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ուսուցչի սեղան 
Teacher's desk 

Ուսուցչի սեղան, չափսերը՝ 1200х600х 760 մմ: 
Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), 
հետնապատի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի լամինացված 
ՓՏՍ 18 մմ հաստությամբ։ Աշխատանքային հարթության եզրերը 
պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե 
եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը 
պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկե 
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ 
հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 
1164х450х 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային 
հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանումում է 
աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և 
կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: 
Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: 
Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ 
հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին 
հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի 
ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ։ 
Սեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ եզրային 
անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է 
տեղակայվի միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ 
ըստ գծագրի։  



 
Սեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, 
չափսերը՝ 410х460х 590 մմ, երեք դարակներով 
համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր 
առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, 
դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ 
սահնակներով (սալյասկա): Սեղանը, կողապատերը (ոտքերը), 
դիմապատը, գզրոցը և պլաստիկե եզրաժապավենները պետք է 
լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: 
Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, 
որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն 
իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teacher's chair 
Աշխատանքային աթոռ 

Աշխատանքային աթոռ՝ ուսուցչի, ուսուցչանոցի և բոլոր 
դասասենյակների համար: 
Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի 
մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30x15x 2.0 մմ), 
հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից 
հավասրափափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: 
Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն 
մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի 
ներկանյութով: 
Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի 
բարձրությունը հատակից 800 մմ: 
Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 մմ (առնվազն), տես նկարը: 
Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության 
նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ 
հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 
մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և 



նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, 
դժվարամաշ կտորով: 
Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի 
հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն 
կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի։ 
Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400 
մմx 300 մմ: 
Ոտքերի եզրեը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև 
գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, 
տակի մասինը՝ 4-6 մմ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Blackboard  
Գրատախտակ՝ ծալվող 

Գրատախտակ ծալվող՝ բաղկացած 3 մասից՝ 1000x 3000 մմ 
(750մմ+1500մմ+750մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը 
անշարժ մասին ամրանում են ծխնիներով, փակված վիճակում 
գրատախտակի երկարությունը՝ 1500 մմ։ 
Շարժական մասերը՝ երկկողմանի գրատախտակ։ գրատախտակիի 
մակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ 
պոլիմերային ծածկույթով: Գրատախտակի եզրագծերը պետք է 
պատրաստված լինեն ալյումինե պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում 
պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: 1500 
մմ-ոց հատվածի ներքևի մասի երկայնքով պետք է տեղադրված լինի 
ալյումինե դարակ` նախատեսված կավիճի համար, 50 մմ 
լայնությամբ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի, 
պատին ամրացվող մասում՝ միջին խտության փայտաթելային սալից 
(ՄԴՖ), իսկ բացվող փեղկեր՝ ստվարաթղթե հիմքով թեթև նյութից: 
Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլոր 
անհրաժեշտ պարագաները: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classroom shelf  
Գրապահարան 

Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) 
պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-
ից, արտաքին չափսերը՝ 820х 410х 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ): 
Գրապահարանը ունի 400 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից 
վերևից սկսած 3-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված 
թափանցիկ երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 3 ծղնիներով, իսկ 
ներքևի 2-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ 
դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենան 
մետաղական բռնակներ։ 
Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 
մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության 
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե 
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության 
եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով 
(PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց 
գույնի (բացառությամբ սպիտակի)։ Բոլոր միացումներն 
իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ 
Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ 
լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: 
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև 
ոտքեր։ 
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին 
չափսերն են՝ 800х380х100 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող 
հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի 
պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի 
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: 

 



Annex 2 

Price Offer 

 

Company Name: 

Signature and Seal: 

Date: 

 

 

Furniture Item 
Preliminary 

Quantity 
Required 

Item price in AMD 0 VAT Total Price in AMD 0 VAT 

Primary class desk (one-seat) 40     

Primary class desk (two-seat) 56     

Primary class chair 132     

Middle Class desk (one-seat) 75     

Middle Class desk (two-seat) 303     

Middle class chair 631     

Teacher's desk 96     

Teacher's chair 96     

Blackboard 63     

Magnetic white board (big 
size 180/120) 

37     

Magnetic white board 
(medium size 150/100) 

2     

Classroom shelf 95     

 



 

Annex 3 

Delivery Schedule  

 

Location 

Primary 
class 
desk 
(one-
seat) 

Primary 
class desk 

(two-
seat) 

Primary 
class 
chair 

Middle 
Class 
desk 
(one-
seat) 

Middle 
Class 
desk 
(two-
seat) 

Middle 
class 
chair 

Teacher's 
desk 

Teacher's 
chair 

Blackboard 

Magnetic 
white 
board               

Big size  

Magnetic 
white 
board 

Medium 
size  

Classroom 
shelf 

Total Price 
for Delivery 

in AMD 0 
VAT 

Vayk, Vayots Dzor         17 34 7 7   4   6   

Eghagnadzor region, 
Vayots Dzor 

  10 20   10 20     7     3   

Sevan, Gegharkunik 20 10 40 20 10 40 4 4 2 2   4   

Hrazdan, Kotayk         54 108 15 15 5 10   15   

Chambarak, 
Gegharkunik 

        20 40 8 8 6   2 8   

Abovyan, Kotayk         60 120 16 16   14   16   

Vagharshapat, 
Armavir 

  16 32   32 64 8 8 10 3   10   

Charencavan, Kotayk       35   35 8 8 8     8   

Tsaghkadzoy, Kotayk         50 100 12 12 12     12   

Masis, Ararat 20 20 40 20 20 40 8 8 8 4   8   

Masis, Ararat         30 30 10 10 5     5   

 

 

Company Name: 

Signature and Seal: 

Date:  


